.TENTTI- Ja' REKISTERIHALLITOS 

iTiONAL BOARD OF PATENTS AND REGISTRATION 



10/509005 

0 3/00196 

24 SEP 2004 


ilsinki 20.5.2003 



Hakija 
Applicant 


ETUOIKE USTODISTUS 
PRIORITY DOCUMENT 


Bjokldoda Ii4s Oy Ab 
Dragsf3ard 



Patenttihakemus nro 
Patent application no 

Tekemispaiva 
Filing date 

Kansainvalinen luokka 
International class 

Keksinn5n nimitys 
Title of invention 


20020587 


27.03.2002 


E05B 


PRIORITY DOCUMENT 

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN 
COMPLIANCE WITH 
RULE 17.1(a) OR (b) 


»»Parannettu haittalevyl-ulcko" 


Taten todistetaan, etta oheiset asiakirjat ovat tarkkoja ^aiDennttksia 
..... --^aJeSt^?- ja ^l^uaan annetuista selxtyksesta, 

■ JyljSSv4tiniuksista, tiivistelmasta ja piirustuks:Lsta. 

Siii^i' t:bvcertif y that the annexed documents are true copies of the 
:::rSscrSt5oi^?S^ abstract and drawings originally fxled w.th the 


N Finnish Patibn,€-^ Of f ice , 



'/7/ i > 
\U /J 


Marketta TehikosM 
Apulai'starkastaia 


Maksu 
Fee 


'50 e 

50 EUR 


Registration of Finland. 


Osoite: 


Arkadiankatu 6 A Puhelin: 09 6939 500 

P.O.Box 1X60 Telephone: + 358 9 6939 500 

FIN-00101 Helsinki, FINLAND 


Telefax: 09 6939 5328 

Telefax: + 358 9 6939 5328 


• m 


2002-03-26 
FI1826 

PARANNETTU HAITTALEVYLUKKO - FORBATTRAT TILLHALLARLAS 

Keksinndn kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan mukainen haitta- 
levyiukko. 

Lukkojen lujuuden ja toimintavarmuuden ohella eras toivottava ominaisuus on 
se, etta lukon tullsl oila k§ytann6llisesti katsoen tiirikolmaton tai ainakin mah- 
dollisimman vaikeasti tiirikoita>nssa. Eras tunnettu menetelma, jolla keksinndn 
kohteena olevaa lukkotyyppia on yritetty tiirikoida, perustuu siihen, ettS lukon 
telkeg painelaan lukkoon sisaanpSin, jolloin lukitustappi painuu vasten teljen 
liiketta es^van halttalevyn haittakanavan reunaa. Jos halttalevya t3lldin noste- 
tean avaimen reian kautta, voidaan tunnustella haittalevyn haittakanavan sen 
haaran sijalntia, joka sallii teljen siirtamlsen lukkorungon sis§an. Toistamalla 
toimenpiteen jokaisen halttalevyn osalta voidaan loytaa lukon avaamisen salli- 
vat haittalevyjen asennot ja lukko voidaan avata. 

Edella kuvatun tiirikoimisen ehkaisemiseksi on tunnettua varustaa haittakana- 
vat erilaisilla koloilla tai hakasilla, joihin lukitustappi vol tarttua, kun haittalevy- 
jen oikeaa asentoa etsitaan. Eras uudempi ratkaisu on esitetty julkaisussa EP O 
903 455. TSssS ratkaisussa tartuntavalineet on haittakanavan sijasta jarjestet- 
ty haittalevyjen ulkoreunaan siten, etta ne tiirikointitilantBessa ovat yhteistoi- 
minnassa lukkorunkoon jarjestetyn erillisen tartuntaelimen kanssa. TSmS edel- 
lyttaa, etta haittalevyjen liikkeiden ohjaus sallii teljen sisaan painamisesta joh- 
tuvan liikkeen, jonka seurauksena mainitut tartuntavalineet paasevat kosketuk- 
siin toistensa kanssa. Esitetyssa ratkaisussa haittalevyjen liiketta ohjaa kaksi 
tappia. jotka on jMrjestetty halttalevyissa oleviin ohjausuriin. Toinen naista ta- 
peista on tuettu lukkorunkoon klinteasti Ja toinen siirrettav§stl. Ratkaisu on 
mutkikas ja koko rakenne valmistuksen ja kokoonpanon kannalta ep§edullinen. 
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Keksinnon tarkoituksena on aikaansaada uusi parannettu haittalevylukko, josta 
esitetyssa tunnetussa ratkaisussa ilmenevat puutteet on oleellisesti eliminoitu. 
Keksinndn tarkoitus on tarkemmin aikaansaada haittalevylukko, jossa on erin- 
omaiset tlirikoinnlnesto-ominaisuudet, joka on rakenteeltaan mahdolllsimman 
5 yksinkertainen ja toimintavarma ja jonka valmistamlnen ja kokoonpano voidaan 
toteuttaa entista edullisemmin. 

Keksinndn tavoltteet voidaan saavuttaa patenttivaatimuksessa 1 ja muissa 
vaatimuksissa esitetyiia tavalla. Keksinto on tunnettu siitS yhdistelmasta, etta 
ainakin yksl haittalevyista on varustettu sinansa tunnetulla tavalla tartuntavall- 

1 0 neilia, jotka telkeS painettaessa lukkorunkoon sisaSnpain on jarjestetty yhteis- 
toimintaan lukkorunkoon jarjestettyjen vastinvalineiden kanssa malnitun ainakin 
yhden haittalevyn siirtamisen estamiseksi, ja etta mainittu ainakin yksi haittale- 
vy on jousikuormitettu kiertamaan haittalevya ensimmaisen olijauselimen ym- 
pari toista ohjauselinta vasten siten, ettS mainittu toinen ohjauselin ohjaa mai- 

1 5 nlttua ainakin yhta haittalevya paaasiallisesti suunnassa teljen lukkorungosta 
ulos tydnnettavaa paata kohti. 

Keksinndn mukaisesti haittalevyjen ohjauselimet on tukevasti ja varmasti kiinni- 
tetty lukkorunkoon, mutta toinen ohjauselin on jarjestetty tukemaan jousikuor- 
mitettuja haittalevyja normaalitilanteessa paaasiallisesti vain suunnassa lukko- 
20 rungosta ulosp3in. Ratkaisu mahdollistaa yksinkertaisten rakenne-elementtlen 
kayttamisen ja tiirikoinnin estoon tarvittavan lukkorunkoon sisaanpain suuntau- 
tuvan haittalevyjen joustovaran, joka tapahtuu kyseista jousikuormitusta vas- 
taan. 

Edullinen ratkaisu saadaan, jos mainittu haittalevya kiertSva jousi on ha'rttale- 
25 vyn paiautusjousi. Main voidaan tarvittavien rakennekomponenttien maara pitaa 
minimissaan. 

Lukkorunkoon jarjestetyt vastinvalineet kasittavat edullisesti yhden tai useam- 
man runkokoteion pohjaan aikaansaadun tartuntaelimen. Nama voidaan aikaan- 


saada jo runkoelementtien valmistusvaiheessa eika niiden suhteen tarvita mi- 
taan erillisia asennustoimenpiteitS. 

Edelleen mainittu toinen ohjauselin voidaan edullisesti jarjestSS ohjaamaan 
myds teljen edestakaisia liikkeita lukkorungosta ulos ja lukkorunkoon sisaan, 
mika varmistaa teljen ohjauksen ja mahdollistaa edelleen tarvittavlen kompo- 
nenttien pitamisen minimissSgn. 

Lukitustappi ja haittalevyjen haittakanavat jarjestetaan mieluiten teljen siir- 
tosuuntaan nahden poikittaissuunnassa kohdakkain mainittujen tartuntavallnei- 
den Ja niiden vastinvSlineiden kanssa. Nain voidaan vamiistaa, etta lukitustappi 
teljen paahan kohdistetun sisSanpainannisliikkeen seurauksena painaa vastaa- 
vastl haittalevyja siten, etta tartuntaelimet tarttuvat kiinni tolsiinsa. 

Keksintsa selostetaan seuraavassa eslmerkinomaisesti viitaten oheisiin piirus- 
tuksiin, joissa 

Fig. 1 esittaa erasta keksinndn mukaisen haittalevylukon sovellus- 
muotoa sivulta katsottuna ja lukkorunko avattuna normaalltilantees- 
sa telki ulostyonnettyna, ja 

Fig. 2 esittaa kuvion 1 lukkoa tiirikoinninyritystilanteessa, jolloin tel- 
jen paahan on kohdistettu lukkorunkoon sisaanpain tyontava voima. 

Piirustuksissa viltenumero 1 tarkolttaa lukkorunkoa, jossa on rintalevy 2. Luk- 
korungossa on avaimenreika 7 seka lukon avaimella (ei naytetty) edestakaisin 
rintalevyn aukon lapi liikuteltava telki 3. Teljen siirtaminen tapahtuu ohjauspin- 
tojen 6 vaiityksella. Kuvioiden sovellusmuodossa telki on ns. hakateiki, jossa 
on lukkorungon sisalla siirrettava telkirunko 3b, johon on tapin 4 avulla kierret- 
tavasti tuettu hakaosa 3a. Hakaosan 3 a liikkeiden ohjaamiseksi lukkorungossa 
on ohjausura 5 tappia 4 varten. Hakateljen 3 toiminta sinansa kay ilmi julkai- 
susta WO 02/16716 A1. Hakatelkilukko on eras edullinen keksinnon sovellus- 
kohde, mutta keksinto ei ole millaan tavoin rajoitettu hakateljelia varustettuihin 
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haittalevylukkoihin, vaan keksintda voidaan yhta hyvin soveltaa myos muilla 
telkityypeilla kuten suorateljella varustettuihin haittalevylukkoihin. 

Lukkorunko 1 on varustettu joukolla haittalevyja 13, jotka sin3ns3 tunnetulla 
5 tavalla on erotettu toisistaan v3lilevyilla (nSytetty vain osittain). Haittalevyt on 
varustettu haittakanavalla 17, joka on yhteistoiminnassa telkeen kiinnitetyn 
haittatapin 1 2 kanssa, seka ohjauspinnalla 1 3a, johon voidaan lukon avaimella 
vaikuttaa haittalevyjen silrtamiseksi kuvioissa ylospain haittalevyjen palautus- 
jousien' 1 4 voimaa vastaan. Taman siirtoliikkeen tarkoituksena on jarjestaa hait- 
10 talevyt 13 siten, etta haittatanko 12 sijoittuu kussakin valintatilanteessa hait- 
takanavan poikittaisten haarojen 17a kohdalle, jolloin telkea voidaan siirtaa 
ulostyontyvasta asennosta sis3anp3in lukon avaamiseksi tai sisaantyonnetysta 
asennosta ulospain lukon lukltsemiseksi. 

15 Lukkorungossa on ohjauselimet eli tassM tapauksessa ohjaustapit 8 Ja 9, jotka 
on teljen ohjausurien 10 ja 11 valityksella jarjestetty ohjaamaan teljen liikkeita. 

0 Samalla ohjaustapit 8 ja 9 on jarjestetty ohjaamaan myos haittalevyjen 1 3 liik- 

1 i keita. Tat§ varten haittalevyissS on ohjausura 15, joka on yhteistoiminnassa 

> ■ 

ohjaustapin 8 kanssa, sek§ ohjausplnta 1 6, joka normaalitilanteessa on jousien 
'j 20 14 painamana yhteistoiminnassa ohjaustapin 9 kanssa. LisSksi halttalevyissa 

a 

on tartuntaelimet 1 8 ja lukkorungossa on tartuntaelimet 1 9, jotka lukon tietys- 
. s3 tilrikolntitilanteessa jarjestetaSn yhteistolmintaan keskenSan kuten alia tar- 

kemmin esltetaan. 

25 Kuviosta 2 kay tarkemmin ilmi keksinnon mukaisen ratkaisun toiminta lukon 
tilrikolntitilanteessa, jolloin teljen 3 paahan on kohdistettu telkea sisaanpain 
" painava voima F. Taman seurauksena lukitustappi 12 painaa haittalevyja 13 

o 

haittakanavien teljen liikesuuntaan nShden poikittaisten vastinpintojen valityk- 
sella jousien 14 voimaa vastaan. Tailoin haittalevyt kiertyvat ohjaustapin 8 
30 ympari siten, etta tartuntavSlineet 18 ja 19 tarttuvat toisiinsa ja estavat siten 



haittalevyjen siirtamisen avainaukon 7 kautta lukituksen avaavan oikean asen- 
non tunnustelemiseksi. 

Haittalevyjen jousilla 14 on siis tgssa tapauksessa kaksoistoiminta, toisaalta ne 
5 pitavat haittalevyt normaalisti epgjarjestyksessS, jolloin haittalevyt estavat tel- 
jen siinamisen ilman oikeaa lukon avainta, ja toisaalta ne painavat haittalevyja 
ohjaustappia 9 vasten, nlin etta tartuntaelimet 18 ja 19 normaalisti pysyvat 
eriilaan toisistaan ja sallivat haittalevyjen siirtamisen lukon avaimella lukon 
avaamiseksi. Keksinnon toiminnan kannalta on siis oleellista ja riittavaa, etta 
10 hiaittalevyissa on sellainen ohjauspinta 16, joka on yliteistoiminnassa olijausta- 
pin kanssa suunnassa teljen ulostyonnettavaa paa^ kohti, mutta salli siirtami- 
sen vastakkaiseen suuntaan. 

On selvaa, etta tartuntaelimet 18 ja 19 voidaan toteuttaa monella eri tavalia. 
15 Kuvioiden ratkaisussa tartuntaelimet 19 voidaan edullisesti aikaansaada suo- 

raan lukkorunkoon sen valmistusvaiheessa esimerkiksi painevalamalla tai 
I'l stanssaamalla: IVIyos tartuntaellnten sijaintia lukossa voidaan muuttaa. Samoin 

\t voidaan tarpeen mukaan my6s ohjaustappien 8 ja 9 keskinalsta roolia muuttaa, 

"j kunhan samalla otetaan liuomioon jousien 14 sijoitus ja toiminta ja lukon mui- 

*: 20 den osien toiminnalliset edellytykset. 

■o 

Keksinto ei siis ole rajoitettu esitettyyn sovellusmuotoon, vaan useita muun- 
/ nelmia on ajateltavissa oheisten patenttivaatimusten puitteissa. 

o 

25 

o 

•* PATENTTIVAATIMUKSET 

• ■ 

Haittalevylukko, joka kasittaa lukkorungon (1), jossa on lukon avaimella siirret- 
tSva telki (3) seka joukko haittakanavilla (17) varustettuja haittalevyja (13), 
30 jotka on lukon avaimella silrrettavissa jousen (14) voimaa vastaan lukon avaa- 
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miseksi ja joiden liikkeiden ohjaamiseksi tukkorunko on varustettu kiinteilla oh- 
jauselimilla (8,9,), sekS teljen liikkeista riippuvainen iukitustappi (12), joka on 
jarjestetty yhteistoimintaan haittalevyjen haittakanavien (17) kanssa, tun- 
nettu siita yhdistelmist^, ett§ ainakin yksi haittalevyista (17) on varustettu 
5 sinansa tunnetulla tavalla tartuntavalineilia (18), jotka telkeS (3) painettaessa 
lukkorunkoon sisaanpain on jarjestetty yhteistoimintaan lukkorunkoon jarjestet- 
tyjen vastinvalineiden (19) kanssa mainitun ainakin yhden haittalevyn (13) siir- 
tamisen estamiseksi, ja etta mainittu ainakin yksi liaittalevy (13) on jousikuor- 
mitettu kiertama3n haittatevyS ensimmaisen ohjauselimen (8) ympari toista 
10 ohjauselinta (9) vasten siten, etta mainittu toinen ohjauselin (9) ohjaa mainittua 
ainakin yhtS haittalevyS (13) paSasialllsesti suunnassa teljen (3) lulckorungosta 
ulos tyonnett3v33 p33ta kdhtl. 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen haittalevylukko, tunnettu siita, etta mainit- 
tu haittalevyg (13) kiertavS jousi on haittalevyn palautusjousi (14). 

••15 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen haittalevylukko, tunnettu siita, ett§ 
lukkorunkoon jSrjestetyt vastinvSlineet (19) kasittavat yhden tai useamman 
/ runkokotelon pohjaan aikaansaadun tartuntaelimen (19). 

4. Jonkin ylla olevan patenttivaatimuksen mukainen haittalevylukko, tunnettu 
I' silts, etta mainittu toinen ohjauselin (9) on jarjestetty ohjaamaan myos teljen 

20 (3) edestakaisia liikkeita lukkorungosta ulos ja lukkorunkoon sisaSn. 

'i 5. Jonkin ylia olevan patenttivaatimuksen mukainen haittalevylukko, tunnettu 

siita, etta Iukitustappi (12) ja haittalevyjen haittakanavat (17) on jarjestetty 

■ 

teljen siirtosuuntaan nahden poikittaissuunnassa kohdakkain mainittujen tartun- 

s 

tavaiineiden (18) ja niiden vastinvalineiden (19) kanssa. 


(57) TIIVISTELMA 


Haittalevylukko, joka kasittaa lukkorungon (1), jossa on lukon avaimella siirret- 
tava telki (3) seka joukko haittakanavilla (17) varustettuja haittalevyja (13), 
jotka on iukon avaimella siirrettavissa jousen (14) voimaa vastaan lukon avaa- 
miseksi ja joiden liikkeiden ohjaamiseksi lukkorunko on varustettu kiinteilla oh- 
jauselimllla (8,9,), seka teljen liikkeista riippuvainen lukitustappi (12), joka on 
jarjestetty yhteistoimintaan haittalevyjen haittakanavien (17) kanssa. Ainakin 
yksi halttalevylsta (17) on varustettu tartuntavalineilia (18), jotka teikea (3) 
painettaessa lukkorunkoon sisaanpain on jarjestetty yhteistoimintaan lukkorun- 
koon jarjestettyjen vastinvalineiden (19) kanssa mainitun ainakin yhden liaitta- 
levyn (13) siirtamisen estamiseksi. Lisaksi mainittu ainakin yksi tiaittalevy (13) 
on jousikuormitettu kiertamaan haittalevya ensimmaisen ohjauselimen (8) ym- 
pari toista ohjauselinta (9) vasten siten, etta mainittu toinen olijauselin (9) oli- 
jaa mainittua ainakin yhta haittalevya (13) paaasiallisesti suunnassa teljen (3) 
lukkorungosta ulos tyonnettavaa paata kohti. 


Fig. 1 


# • 




